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A1C SYSTEEMI

® Varmistu etta testin 28 °¢

kaikki komponentit ovat (82 °F) Sormenpaasta Kiytd omaa Tyonna kapillaari
samassa ldmpétilassa

'PC 18 °C lansettia veri- ndytteputken sisdan
(.I.<uva"ss'a mainitun (64 °F) naytteeseen huolellisesti
lampotilan sisalld).
® Jos testi tai jotkin testin komponentit ovat
olleet ylld mainitun lampdétila-alueen
ulkopuolella, anna niiden lammita
huoneenlampdtilaan vahintadn yhden tunnin
ajan.
7—'

On tarkeda etta nayteputki
tyhjenee kokonaan testikasetille.
S Paina ndyte pohjaan saakka kuvan
ODOTA kunnes SMPL osoittamalla tavalla. Poista putki ‘

SAILYTA
MITTARI

Ravista ndyteputkea 6-8
kertaa sekoittaaksesi
veren kemikaaliin

Naytossa
lahtolaskenta

m
\
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ilmestyy naytolle heti kasetin paalta kun valmis.

® Viltd testin suorittamista suorassa
auringonvalossa, kuumilla tai kylmilld pinnoilla,

tai ldhelld kylman / lamménlihteita. ’—'- VALMIS MITTAAMISEEN! { :SSI'?'-II-I?ASE'ITI
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