Snimace sily - plosinové
Load cells - platform
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Model Jmenovita vazivost Minimalni dilek Velikost plosiny ’ L 19 100 19 ‘l
Model Nominal capacity Minimum interval Platform AxB mm
Ln vmin vmin ! 18
140 3kg 3kg 039 400 X400 A Himotnest Weght: 0.45 kg
140 Skg 5kg 059 400400
140 8kg 8kg 08¢ 400400
140 15kg 15kg 159 400 x 400
140 20kg 20kg 29 400 x 400
140 30kg 30kg 2q 400 x 400
140 50kg 50kg 5q 400 400
140 75kg 75k 754 400400
140 100 kg 100kg 10g 400400
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« Dvojity ohybovy snimac sil « Double bending beam load cell
« Méfici prvek z hliniku « Measuring element from aluminium
+ 3000 dilkd dle 0.LM.L. R60 tfida C « 3000 divisions 0.LM.L. R60 class C
« KrytfIP66 (EN 60529) « Protected IP66 (EN 60529)
« Platformovy snimac, vy$sf presnost pfi excentrickém zatfzenf « Single point load cell. High accuracy with off-center loads
- PouZiti: - platformy do rozmér( 400 x 400mm - Applications: - direct platform up to 400 x 400 mm
- ddvkovaci vahy - filling scales
Technicka data Specifications Elekrické zapojent
Electrical connection
Jmenovitd zaté7 3-100 kg Nominal capacities (Ln)
Trida presnosti 3000 n.0IML Accuracy class
Minimélni mrtva hmotnost 0 %Ln Minimum dead load
Pracovni zatizeni 150 % Ln (1) Service load n
Limit bezpecného zatizen 200 %1Ln (1) Safe load limit +n Zelend / green
Celkovd chyba <+0013 %5 (2) Total error 0
Chyba opakovatelnosti <4001 %Sn Repeatability error +out ruda/ red
Teplotnf drift: Temperature effect: : :
nanule < +0,01 9% Sn/5K on zero -In tema / black
nazndmé hodnoté < +0,006 9% Sn/5K on sensitivity : :
Chyba teenf (30 minut) < +0016 % Creep error (30 minutes) a LR
Jmenovity teplotni rozsah -10..4+40 °C Temperature compensation h stinéni/ shield
Limitnf teplotni rozsah -20..450 °C Temparature limits
Jmenovité citlivost (Sn) 2 +10% mVA(3) Nominal sensitivity (Sn)
Jmenovité napédjeci napéti 10 vV Nominal input voltage
Maximalni napajeci napéti 15 vV Maximum input voltage Sense: 2 piivody k udrzent konstantniho napajeciho napéti snimace s pouzitim
Vstupniimpedance 400 + 20 0 Imput impedance vhodného el. zaffzeni, zvIdsté u dlouhého vedenf a Sirokého teplotniho rozsahu.
, . . Stinéni: Neni spojeno s télem snimace.
Vystupniimpedance 350 +3 O Outputimpedance
Tolerance vystupu na nule < +) %Sn No load output Sesnses: 2 additional wires to maintain a constant voltage supply at the load cell
lzolaéni odpor > 5000 MO Insul.anon re5|stan‘ce meevgnu;:gt\nu/ghr;);gzer instrumentation. Use specially when long wires and
Maximdlnf ohyb (na Ln) 03-05 mm Maximum deflection (at Ln) Shield: Not connected tu transducer body.
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