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KNORRING

TIEDOT SUUNNITTELIJOILLE

Tekninen kuvaus

ClassicLine hatasuihkun testausvaunu, tilavuus 30 litraa, siirrettava. Vaunulla voidaan suorittaa maaratty kuukausittainen
toimintatesti laboratoriomaaraysten mukaisesti,nopeasti ja yksinkertaisesti. Vaunu voidaan purkaa kolmeen osaan, mika saastaa
tilaa varastoinnin aikana. Koottu testikarry on 2.10metrin korkeudella ja sijoitetaan suihkun alle testausta varten. Kerayslaitteeseen
mahtuu n. 30 litraa ja voidaan tyhjentda tyhjennystulpan avulla.

- Punaisesta muovista valmistettu siirrettava kerailylaite, jossa on
4x pyoraa

- kaksi upotettua kahvaa integroituna sailiéon

- tyhjennystulppa tyhjennysta varten

- suppilo muovia, musta, halkaisija 440 mm, korkeus 160 mm
- kokonaiskorkeus 2100 mm

- putken materiaali alumiinia 47 mm

- sailion tilavuus 30 litraa

- kokonaispaino 7 kg

- irrotettava 3 osaan helppoa séilytysta varten

- Valmistaja: B-SAFETY tai vastaava

- Tuotenumero: BR 010 90

Tekninen kuvaus

Tankin tilavuus: 30 litraa
Paino: 7 kg
Mitat (H x W x D): 2100 x 440 x 440 mm
Materiaalit Materiaali Materiaalin kuvaus
Keruuastia: muovia, punainen -
Suppilo: muovia, musta -
Putki: Alumiinia -
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